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Ventec to dziatajgca od wielu lat firma specjalizujgca sie w produkcji
i sprzedazy nawiewnikéw okiennych. Solidna konstrukcja, wtasnoreczny projekt,
wspdtpraca z Politechnikg tddzkg i ciekawy design sprawiajg, ze mozemy
pochwali¢ sie owocng wspdtpracg z klientami w Polsce, jak réwniez za granicaq.
Wsrdd gtéwnych atutdw naszych produktdédw mozemy wymieni¢ przede wszystkim
nowoczesne rozwigzania techniczne, a takze spetnianie przez nich nie tylko
polskich, ale réwniez europejskich standardéw budowlanych. Wszystkie
oferowane przez nas nawiewniki posiadajg Atest Higieniczny Panstwowego
Zoktadu Higieny, a nad kazdym nowym projektem czuwa Instytut Techniki
Budowlanejw Warszawie.

Produkowane przez nas nawiewniki manualne to produkty odznaczajgce sie
wysokg wydajnosécig dostarczanego powietrza do pomieszczen. Jednak wsrdéd
oferowanych przez nas nawiewnikdw najwiekszg popularnoscig cieszg sie
nawiewniki automatyczne. Posiadajg one mozliwo$¢ samodzielnego
regulowania stopnia przeptywu, co zapewnia stabilny i kontrolowany naptyw
Swiezego powietrza do pomieszczen. Dbajac o komfort i wygode klientdw,
oferujemy nie tylko nawiewniki gwarantujgce wtasciwg wentylacje, ale rowniez
odpowiednie wyciszenie odgtoséw dochodzgcych zzewngtrz.

Majgc na uwadze potrzeby i oczekiwania naszych odbiorcdw stworzylismy 10
typdw nawiewnikéw cisnieniowych, w tym manualne, automatyczne oraz
akustyczne.

Poza bogatymi walorami technicznymi nawiewnikéw Ventec, ich praktycznose,
wysokiej jakosci materiat, z ktérego sg wykonane, a takze szeroki wybdr
kolorystyczny z pewnosciq zadowolg najbardziej wymagajgcego klienta.

Stworzone przez nas produkty posiadajg Afest Higieniczny PZH oraz pozytywne
wynikibadan ITB, co oznacza zgodnosc zNormg Polskg PN-B 03430:1983/Az3:2000.

Zapraszamy do zapoznania sie z naszg ofertq. Chetnie odpowiemy na wszystkie
pytaniaiprzeprowadzimy bezptatng konsultacje.




Skutecznie dziatajgca wentylacja to zorganizowana wymiana powietrza we
wszystkich pomieszczeniach. Dlatego kazdy budynek mieszkalny, czy tez
uzytecznoscipublicznej, powinien po prostu"oddychac". Budynki bez prawidtowo
dziatajgcej wentylacji poddane sg nadmiernemu wzrostowi wilgoci, a stqd juz
tylko krok od rozwoju plesni i grzyba. Te z kolei majg bezposredni wptyw na
niszczenie konstrukcji budynkdéw i sq odpowiedzialne za wiele negatywnych
skutkdw dla naszego zdrowia, takich jak: alergie, uczucie zmeczenia, bdle gtowy,
choroby drég oddechowych itp.. Mozna zlikwidowa¢ te problemy lub im
zapobiec montujgc nawiewniki powietfrza. Biorgc pod uwage warunki
klimatyczne w naszych domach i pomieszczeniach, ktére uzytkujemy, warto
rozwazy¢ korzysci ptyngce z uzytkowania nawiewnikdw powietrza.

Nawiewniki to urzgdzenia przeznaczone do kontrolowanego naptywu swiezego
powietrza zewnetrznego. Montuje sie je w gdérnej krawedzi okna lub Scianie
zewnetrznejbudynku. Ze wzgledu na sposdb sterowania rozrézniamy nastepujace
typy:

. ciSnieniowe, sterowane manualnie - wyposazone w przystone, za pomocq
ktérej zmieniamy manualnie wydajnosé nawiewnika,

. ciSnieniowe, automatyczne - wyposazone w automatyczng przepustnice, ktéra
samoczynnie reguluje ilos¢ dostarczanego powietrza, a jednoczesdnie uzytkownik
ma mozliwo$¢ manualnego przymkniecia przystony,

higrosterowane - zamykajg sie i otwierajg samoczynnie w zalezno$ci od zmiany
wartosciwilgotnosciwzglednejpowietrza wewnagtrz pomieszczenia.

Coraz czesciej nasze domy i mieszkania projektowane sg z myslg o tym,
by zarébwno ocieplenie budynku, jak i okna, odznaczaty sie mozliwie jak najlepszq
termoizolacjg. Budujgc domy i mieszkania dbamy o to, by zapewni¢ sobie jak
najwyzszg temperature wnetrza, pomijajgc czesto kwestie prawidtowej
wentylacii. Brak swiezego przeptywu powietrza powoduje nie tylko zawilgocenie
scian i wystepowanie plesni, ale réwniez powaznie naraza nasze zdrowie.
Wiekszo$¢ wspotczesnych chordb cywilizacyjnych, w tym alergie i astma, sg
spowodowane brakiem Swiezego powietrza i drobnoustrojami wystepujgcymi
w najblizszym otoczeniu. Jak mozemy wiec sobie poradzi¢ z problemem wilgoci
i niewtasciwej temperatury w mieszkaniu2 Z myslg o Panstwa wygodzie i zdrowiu
stworzylismy nawiewniki, ktére spetniajg wszystkie standardy bezpieczenstwa,
zapewniajg staty dostep swiezego powietrza do mieszkania, nie powodujgc przy
fym znacznego obnizenia temperatury wnetrza.




Bogata oferta réznego rodzaju nawiewnikdw powoduje, ze klienci czesto majq
problem z kohcowym wyborem produktu. Biorgc pod uwage takie kryteria, jak:
skuteczno$¢, praktycznos$c i komfort uzytkowania, wérdéd dostepnych na rynku
nawiewnikdw najwiekszg popularnosciqg cieszg sie nawiewniki cisnieniowe.
W przeciwienstwie do pozostatych typdw mozemy nimi samodzielnie regulowacd,
kontrolujgc ilo$¢ przeptywajacego powietrza. To rozwigzanie umozliiwia nam
uzyskanie maksymalnej wydajnosci urzgdzenia, zapewnienie statej cyrkulacii
powietrzaitym samym pozbycie sie na zawsze ktopotu z wilgocig w mieszkaniu.

Nawiewniki firmy Ventec to produkty dostosowane zaréwno do okien
wspdtczesnych, jak i starszych modeli. Solidna konstrukcja i wymiennos$¢
poszczegdinych elementéw pozwalajg naszym klientfom na mozliwie jok
najdtuzsze uzytkowanie nawiewnikdw bez koniecznosci wymiany catego systemu
po okreslonym czasie. Nieustanne prace nad ulepszaniem jakosci dajg pewnosé,
ze kupowane u nas nawiewniki to produkty bezpieczne, praktyczne,
gwarantujgce najwyzszg jakose.

Od 1 stycznia 2009 roku ulegty zmianie przepisy dotyczgce szczelnosci okien.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia é listopada 2008 roku
(Dz. U. z 2008 r. nr 201, Poz. 1238) dotyczacym warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki, w sposéb znaczgcy ulegty zmianie parametry
okien. Obecnie wspdtczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi
balkonowych powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0.3 m3/(m*h*daPa 2/3)
zachowujgc jednoczesnie fres¢ §155 ust. 3, ktdry mowi, ze w przypadku
zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niz wentylacja
mechaniczna lub nawiewowo-wywiewna, doptyw powietrza zewnetrznego
w iloéciniezbednej dla potrzeb wentylacyjnych nalezy zapewni¢ przez urzadzenia
nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub innych czesciach

przegréd wewnetrznych.
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ATEST HIGIENICZNY

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKEAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE
24 Chocimska 00-791 Warsaw ® Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 ® e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY wux/B/0679/02/2014
HYGIENIC CERTIFICATE S =

Wyrdb / product  Mawlewnikl z okapami: Manualne: VT §01, VT 601; Automatyczne: VT 101,
VT 201; Akustyczne: VT 301, VT 401; VT 701; VT 801; VT 901; VT 1001
Filtr antyalergiczny do okapéw i nawiewnikéw: FT 100 | FT 200,

Zawierajacy ABS i inne skiadnikl wg dokumentacii producenta

/ containing:

Przeznaczony do  oblektéw budownictwa mieszkalnego | ubytecznadcl publiczne] jako elementy systamu wentylaci
| destined: grawilacyjnej | mechanicznaj

Wymieniony wyzej produkt cdpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastgpujgcych warunkéw
{ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions;

Zastosowanie nawiewnikdw | okapdw musi byé 2godne 2 przepisami dotyczgcymi obiektu, w ktdrym sg one
montowane. Atest nie dotyczy parametréw techniczryeh | waloriw uzylkowych wyrobow,

L

o

oz
Wytwérca / producer: s

TR -
e
Ventec 8.C. Srcka Slawomir, Kalas Plotr %
93-038 todE

ul. Sanocka 39/4

Miniejszy dokument wydano na wniosek / this ceriificate issued for:

‘Ventec 5.C. Sroka Stawomir, Kalas Piotr
93-038 todi

ul, Sanocka 3904

\

O

Atest moie byé zmleniony lub unlewainiony po przedstawieniu stosownych dowoddw
przez ktdrakolwiek strone. Niniejszy atest traci wainosé po 2019-08-11

lub w przypadku zmlan w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation,
The certificate loses its valldity after 2019-08-11

or in the case of changes in composition or in technelogy of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 sierpnia 2014

.'{rhmmik
The date of issue of the certificate: 11th August 2014 Zakisguiigien
Repradukowanie, kopiowanis, foloprafowanie, skanowanis, digitalzacia Aesty Higlenicanego
w calach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronicne. na ska F—

www.pzh.gov_pl /
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V/ENTECS.C. APROBATA TECHNICZNA

ZDROWY KLIMAT

G g . .
ISR sty Tochniki Budoane

fax; (4B 22) 825 52 B&

Czionek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczne] w Budoewnlictwie - UEALe
Czlonek Europejskiej Organizacji da. Aprobat Technicznych - EQTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-9123/2013

Ma podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 .

w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postgpowania aprobacyjnego dokonanego
w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy;

VENTEC S.C. Stawomir Sroka, Piotr Kalas
93-038 Lodé, ul. Sanocka 39/4

stwierdza sie przydatnosé do stosowania w budownictwie wyrobdw pod nazwa;

Nawiewniki powietrza
VENTEC VT
montowane w oknach i drzwiach
balkonowych

w zakresie | na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory stanowi integraing czesc ninigjsze|
Aprobaty Techniczne] ITB.

_ ‘ 7 DYREKTOR
Termin waznosci: 2 \ Instytutu Techniki Budowlangj
20 czerwca 2018 r. Y A ’/A_,_,_7
-l e 0
Aehgts L Jan Bobrowicz

Zatacznik:
Pastanowienia ogdlne | techniczne

Warszawa, 20 czerwca 2013 r.

Dokumnent Aprobaty Techniczne] ITB AT-15-2123/2013 zawiera 31 stron. Tekst tego dokumertu mozna kopiowad
tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kakde] innej formie fragmentdw tekstu Aprobaty Techniczne)
wymaga pisamnego uzgodnisnia z Instytutern Techniki Budowlzne)




AUTOMATYCINY NAWIEWNIK POWIETRZA VENTEC VT 101 (zestaw)

PRZEKROJ VT 100 NAWIEWNIK AUTOMATYCZNY VT 100
» 399 ,
PRZEKROJ OZ 100 OKAP ZEWNETRZNY STANDARD OZ 100
| O Q
N
< 377 )
[ 26, P 399 >
PRZEKROJ OZ 300 OPCJONALNIE OKAP PLASKI OZ 300
(© O ©)
- 377 ,
399 >

Wykres 1. Zalezno$¢ strumienia powietrza g[m®/h]
przeptywajgcego przez nawiewnik VT 101 od panujgcego
podcisnienia p[Pa]

Przeptyw powietrza 27 m°/h (Ap = 10 Pa) 70
Strumien 60 —a—Strumien q przy
o powietzaq 5 narastajgcym
Izolacyjnosc akustyczna D.ow (CC,) =32 (-1;0) dB [m*/h] 0 podciénieniu [m*/h]
%g ——Strumien g przy

malejacym podcisnieniu

0 12 4810152030406080100 (m?/h)
Podcisnienie p[Pa]

w stolarce drewnianej j‘ ( Ju w stolarce PCV

S .

It S
— OTWORY POD MONTAZ ] ,J\_ OTWORY POD MONTAZ
i NAWIEWNIKA TYPU VT 101 H NAWIEWNIKA TYPU VT 101
Symbol VT101 VT112 VT113 VT114 VT115 V1122 VT123 VTI124 VTI125

Kolor wewnetrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 92003 RAL 9003 RAL 9003 [FAIEt00]F WIANRRCIOAWA VA EVA0) 22 W NRV O Ke)
Kolor zewnetrzny LR RAL 8001 RAL 8017 | RAL 7012 | RAL 7016 | RALS8001] RAL 8017 f RAL 7012 | RAL 7016

www.ventec.com.pl




AUTOMATYCINY NAWIEWNIK POWIETRZA VENTEC VT 201 (zestaw)

PRZEKROJ VT 200 NAWIEWNIK AUTOMATYCZNY VT 200
P 277 N
PRZEKROJ OZ 200 OKAP ZEWNETRZNY STANDARD OZ 200
X 81 © ©)
< 255 ,
[ 26 < 277 >
PRZEKROJ OZ 300 OPCJONALNIE OKAP PLASKI OZ 300
O ©) (@
< 377 ,
399 »

Wykres 2. Zalezno$¢ strumienia powietrza g[m®/h]
przeptywajgcego przez nawiewnik VT 201 od panujgcego
podcisnienia p[Pa]

50
2 S|
Przeptyw powietrza 16 m°/h (Ap = 10 Pa) @
Strumien 35 —&—Strumien q przy
L powietrza q %g narastajgcym
Izolacyjnos¢ akustyczna D,.w(C:C,) =33 (0; 1) dB [m*/h] 20 podcisnieniu [m*/h]
}8 ——Strumien g przy
8 malejgcym podcisnieniu

3
12 4810152030406080100 Uy

Podcisnienie p[Pa]

w stolarce drewnianej j‘ ( Ju w stolarce PCV

S .

T i
— OTWORY POD MONTAZ ] ,J\_ OTWORY POD MONTAZ
i NAWIEWNIKA TYPU VT 201 H NAWIEWNIKA TYPU VT 201
Symbol VT201 VT212 VT213 VI214 VI215 V1222 V1223 V1224 V1225

Kolor wewnetrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 92003 RAL 9003 RAL 9003 [FAIEt00]F WIANRRCIOAWA VA EVA0) 22 W NRV O Ke)
Kolor zewnetrzny LR RAL 8001 RAL 8017 | RAL 7012 | RAL 7016 | RALS8001] RAL 8017 f RAL 7012 | RAL 7016

www.ventec.com.pl




MANUALNY NAWIEWNIK POWIETRZA VENTEC VT 501 (zestaw)

PRZEKROJ VT 500 NAWIEWNIK MANUALNY VT 500
» 399 N
PRZEKROJ OZ 100 OKAP ZEWNETRZNY STANDARD OZ 100

377
399

20
1O

A
4

OPCJONALNIE OKAP PtASKI OZ 300

O (@) O
< 377 R
B 399 )

Wykres 3. Zaleznos¢ strumienia powietrza g[m®/h]
przeptywajgcego przez nawiewnik VT 501 od panujgcego
podci$nienia p[Pa]

Przeptyw powietrza 30 m*/h (Ap = 10 Pa) 33
Strumien 30 —m—Strumien g przy
powietrza q 25 narastajgcym
Izolacyjno$¢ akustyczna D,.w(C:C,) =32 (-1;0) dB (m’/h] 2 podciénieniu [m’/h]
10 ——Strumien q przy

5 malejgcym podcisnieniu

0 m’/h
1 2 4 8 10 20 (m'/h)

Podcisnienie p[Pa]

w stolarce drewnianej j‘ Ju w stolarce PCV

7 g

D gad ||
OTWORY POD MONTAZ 1 ,J OTWORY POD MONTAZ

NAWIEWNIKA TYPU VT 501 J( At NAWIEWNIKA TYPU VT 501

10 10 \CL'\'L ; 10 10
—
10 HH 10
112 100 112 112 112 112

10

]

Symbol VT501 V1512 VI513 V1514 VI516 V1522 VI523 V1524 V1525

Kolor wewnetrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 92003 RAL 9003 RAL 9003 [FAIEt00]F WIANRRCIOAWA VA EVA0) 22 W NRV O Ke)
Kolor zewnetrzny LR RAL 8001 RAL 8017 | RAL 7012 | RAL 7016 | RALS8001] RAL 8017 f RAL 7012 | RAL 7016

www.ventec.com.pl




MANUALNY NAWIEWNIK POWIETRZA VENTEC VT 601 (zestaw)

PRZEKROJ VT 600 NAWIEWNIK MANUALNY VT 600
—
< 277
< g
PRZEKROJ OZ7 200 OKAP ZEWNETRZNY STANDARD OZ7 200

O
O

255
277

Y

A

A
4

OPCJONALNIE OKAP PLASKI OZ 300

(@) (©) (©)

377
399

A
\ 4

Y

Wykres 4. Zalezno$¢ strumienia powietrza g[m®/h]
przeptywajgcego przez nawiewnik VT 601 od panujgcego
podcisnienia p[Pa]

Przeptyw powietrza 20 m*/h (Ap = 10 Pa) 2
Strumien 20 —a—Strumien g przy
) . powietrza q 15 noros}f’oj‘qcym
Izolacyjnosc akustyczna D,.w(C:C,) =33 (0; 1) dB [m*/n] 0 podcisnieniu [m*/h]

——Strumien q przy
malejgcym podcisnieniu
0 3
12 4 8 10 20 Uy

Podcisnienie p[Pa]

w stolarce drewnianej j‘ Ju w stolarce PCV

7/ RoE
D it ||
OTWORY POD MONTAZ 1 ,J OTWORY POD MONTAZ

NAWIEWNIKA TYPU VT 601 ( e NAWIEWNIKA TYPU VT 601

10

]

5
—

115 115 120 120

Symbol V1601 VT612 VT613 VT614 VT615 VT622 VT623 VT624 VT625

Kolor wewnetrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 92003 RAL 9003 RAL 9003 [FAIEt00]F WIANRRCIOAWA VA EVA0) 22 W NRV O Ke)
Kolor zewnetrzny LR RAL 8001 RAL 8017 | RAL 7012 | RAL 7016 | RALS8001] RAL 8017 f RAL 7012 | RAL 7016

www.ventec.com.pl




AKUSTYCZNY NAWIEWNIK POWIETRZA VENTEC VT 301 (zestaw)

PRZEKROJ VT 300 NAWIEWNIK AKUSTYCZNY VT 300 Z AUTOMATYCZNA REGULACJA PRZEPLYWU POWIETRZA
, F ]2
q
45
PRZEKROJ OZ 400 OKAP AKUSTYCZNY OZ 400
U
J| (0 o
‘ < 377 »
< 45 > l€ 399 »|
Wykres 5. Zaleznos¢ strumienia powietrza g[m®/h]
przeptywajagcego przez nawiewnik VT 301 od panujgcego podcisnienia p[Pa]
70
60
Przeptyw powietrza 23 m’/h (Ap = 10 Pa) 50
Strumien 40 —m—Strumien q przy
. o powietrza q 30 narastajgcym
Izolacyjnos¢ akustyczna D,.w(C:C,) =40 (0;-1) dB [m*/n] o podcisnieniu [mh]
10 ——Strumien g przy
malejgcym podcisnieniu
0 [m*/h]
1 2 4 810152030406080100
Podcisnienie p[Pa]
w stolarce drewnianej 7 ‘ Ju w stolarce PCV
| JEE ~T
|| —
B = “ o’ OTWORY POD MONTAZ ] g OTWORY POD MONTAZ
j) NAWIEWNIKA TYPU VT 301 \CL'\-L NAWIEWNIKA TYPU VT 301
10 0 0 10
2% 110 00 [0 10 695 #‘MHW
Symbol VT301 VT312 VI313 VI314 VI315 V1322 VI323 V1324 V1325

Kolor wewnetrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 FHAEC06IN WVNRICOIVA RAL 7047 WK
Kolor zewnetrzny RAL 9003 HAEC00)N MVNROIVA RAL 7047 RIANBVACIRY - AEC0/0) MIVNRSOIWE RAL 7047 HNNRVAOIYe

www.ventec.com.pl




AKUSTYCZNY NAWIEWNIK POWIETRZA VENTEC VT 401 (zestaw)

PRZEKROJ VT 400 NAWIEWNIK AKUSTYCZNY VT 400 Z MANUALNA REGULACJA PRZEPLYWU POWIETRZA
9]
~
q
45
PRZEKROJ OZ 400 OKAP AKUSTYCZNY OZ 400

O]

©
©

377
399

\4

Ii
n
A

A
Y

Wykres 6. Zaleznos¢ strumienia powietrza g[m®/h]
przeptywajacego przez nawiewnik VT 401 od panujgcego podcisnienia p[Pal]
40
35

g S 30

Przeptyw powietrza 23 m°/h (Ap = 10 Pq) 2

Strumien —m—Strumien q przy
powietrza g 20 narastajgcym

Izolacyjnos¢ akustyczna D,ew (C;C,) =40 (0;-1) dB [m’/h] 15 podciénieniu [m?h]
10 ——Strumien g przy
5 malejgcym podcisnieniu
0 [m°/h]
1 2 4 8 10 20
Podcisnienie p[Pa]

w stolarce drewnianej

‘ Ju w stolarce PCV

,J !

V.
Lﬁ@
E

/i

. (— .
S P . OTWORY POD MONTA1 ] ]| OTWORY POD MONTAZ
j) NAWIEWNIKA TYPU VT 401 \CLL'\ NAWIEWNIKA TYPU VT 401

10 0 0 0

0% -
24 | 10 — ‘H 10
110 100 110 69.5 110 110 110

Symbol VT401 VT412 VT413 VT414 VT415 V1422 V1423 VT424 VT425

Kolor wewnetrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 2003 FHAECO6IEN WINRICIVA RAL 7047 WNNWAONK
Kolor zewnetrzny RAL 9003 FAEC00)N MVNROIWVA RAL 7047 RTANRVACIRY i VAEc0/0) | MIVNROIWE RAL 7047 MNRVAOIYS

www.ventec.com.pl




AKUSTYCZNY NAWIEWNIK POWIETRZA VENTEC VT 701 (zestaw)

PRZEKROJ VT 300 NAWIEWNIK AKUSTYCZNY VT 300 Z AUTOMATYCZNA REGULACJA PRZEPLYWU POWIETRZA
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Wykres 7. Zaleznos¢ strumienia powietrza g[m®/h]
przeptywajgcego przez nawiewnik VT 701 od panujgcego podcisnienia p[Pa]
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Symbol V1701 VT712 V1713 V1714 V1715 V1722 V1723 V1724 V1725

Kolor wewnetrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 FHAEC06IN WVNRICOIVA RAL 7047 WK
Kolor zewnetrzny RAL 9003 HAEC00)N MVNROIVA RAL 7047 RIANBVACIRY - AEC0/0) MIVNRSOIWE RAL 7047 HNNRVAOIYe
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AKUSTYCZNY NAWIEWNIK POWIETRZA VENTEC VT 801 (zestaw)

PRZEKROJ VT 400 NAWIEWNIK AKUSTYCZNY VT 400 Z MANUALNA REGULACJA PRZEPLYWU POWIETRZA
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Wykres 8. Zaleznos¢ strumienia powietrza g[m®/h]
przeptywajgcego przez nawiewnik VT 801 od panujgcego podcisnienia p[Pal]
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Symbol V1801 V1812 VI813 VI814 VI8I5S V1822 VI823 V1824 V1825

Kolor wewnetrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 FHAEC06IN WVNRICOIVA RAL 7047 WK
Kolor zewnetrzny RAL 9003 HAEC00)N MVNROIVA RAL 7047 RIANBVACIRY - AEC0/0) MIVNRSOIWE RAL 7047 HNNRVAOIYe

www.ventec.com.pl




AKUSTYCZNY NAWIEWNIK POWIETRZA VENTEC VT 901 (zestaw)

PRZEKROJ VT 300 NAWIEWNIK AKUSTYCZNY VT 300 Z AUTOMATYCZNA REGULACJA PRZEPLYWU POWIETRZA
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Wykres 9. Zaleznos¢ strumienia powietrza g[m®/h]
przeptywajgcego przez nawiewnik VT 901 od panujgcego podcisnienia p[Pa]
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Symbol VT901 VT?12 VI?13 VI914 VI?215 V1922 VI923 VI1924 V1925

Kolor wewnetrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 FHAEC06IN WVNRICOIVA RAL 7047 WK
Kolor zewnetrzny RAL 9003 HAEC00)N MVNROIVA RAL 7047 RIANBVACIRY - AEC0/0) MIVNRSOIWE RAL 7047 HNNRVAOIYe
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AKUSTYCZNY NAWIEWNIK POWIETRZA VENTEC VT 1001 (zestaw)

PRZEKROJ VT 400 NAWIEWNIK AKUSTYCZNY VT 400 Z MANUALNA REGULACJA PRZEPLYWU POWIETRZA
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Wykres 10. Zaleznos$¢ strumienia powietrza g[m®/h]
przeptywajgcego przez nawiewnik VT 1001 od panujgcego podcisnienia p[Pal]
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Kolor wewnetrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 FHAEC06IN WVNRICOIVA RAL 7047 WK
Kolor zewnetrzny RAL 9003 HAEC00)N MVNROIVA RAL 7047 RIANBVACIRY - AEC0/0) MIVNRSOIWE RAL 7047 HNNRVAOIYe
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NOTATKI




FUNDACJA POLSKIEGO GODLA PROMOCYJNEGO

Fundacja Polskiego Godla Promocyjnego

TERAZ POLSKA

gratuluje Firmie
VENTEC s.c. Sroka Stawomir, Kalas Piotr

uzyskania nominacji
do Polskiego Godta Promocyjnego ,, Teraz Polska”
w XXIII Edycji Konkursu na Najlepsze Produkty i Ustugi

dla

zestawu okiennych nawiewnikow powietrza
VENTEC VT

PREFES ZARZADU FUNDACH
POLSKIEGO GODEA PROMOCYINEGO

VNG

KRZYSZTOF PREVEBYL

WARSZAWA, 6 MAJA 2013 ROKU
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